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interrupter de pared para control 
remote automatico de casas 


instalacion del receptor 


O 


e 


Con un destornillador 
pequeno, ponga el 
selector de clave House 
(Casa) del receptor en la 
letra deseada. 

Conecte el receptor en una 
toma de corriente alterna y 
extienda completamente 
la antena del mismo. 

Conecte la lampara o el electrodomestico 
deseado en el receptor. 


\ 




etiquetado de los botones 
del interrupter de pared 


lJi 


Retire una o mas etiquetas de la tarjeta 
suministrada y escriba la informacion 
correspondiente (lampara, ventilador, etc.) en cada 
una. Retire la cubierta de plastico de cada boton 
y coloque la etiqueta correspondiente bajo cada 
cubierta. Coloque de nuevo la cubierta al terminar. 


montaje del interrupter 
de pared 

El interrupter de pared viene con adhesive en la 
parte posterior y puede montarse facilmente en 
una superficie plana. 


j 


O Seleccione el lugar de montaje. 

© Asegurese de que el interrupter de pared 
accione el receptor antes de ubicarlo 
permanentemente. 

© Desprenda el papel protector del adhesive del 
interrupter de pared y oprima este contra la 
superficie de montaje. 


Le agradecemos la compra del Interrupter de 
Pared para Centro! Remote Automatico de Casas 
de RadioShack. El sistema de control remote 
induye un interrupter de pared de RF 
(radiofrecuencia) adherible ultradelgado y un 
receptor Plug 'n Power (de alimentacion electrica 
automatica). Con e! interrupter de pared pueden 
accionarse tres modules Plug 'n Power con 
claves individuales para aumentar o disminuir la 
intensidad de la luz de las lamparas conectadas 
a los modules de lampara y a los de interrupter 
de pared. Tambien pueden controlarse lamparas 
y electrodomesticos conectados a otros dispositivos 
Plug 'n Power los cuales se encuentran en 
cualquier tienda RadioShack de la localidad. 


Le suplicamos leer esta guia del usuario antes 
de instalar, configurer y utilizer su nuevo producto 
www.radioshack.com 


reemplazo de la pila 


El transmisor viene con una pila de litio CR2032 instalada. Si la lampara o el electrodomestico no 
responde a las sehales del transmisor, cambie las pilas. 

O Extraiga y retire el portapila de la parte inferior del interrupter de pared. 

© Introduzca una pila nueva de litio con el lado positive (+) hacia arriba. ^ 

© Coloque de nuevo el portapila. 

Precauciones con las pilas: 

• Mantenga las pilas tipo boton fuera del alcance de los nines. 

La deglucion de una pila tipo boton puede causar la muerte. 

• Deseche la pila vieja con prontitud y de manera adecuada. 

No la queme ni la entierre. 

• Solamente utilice una pila nueva del tamaho requerido 

y del tipo recomendado. " 




cambio de la clave de la unidad 


Solamente es necesario cambiar la clave de la unidad 
en el primer boton basculante. Los otros dos botones 
basculantes adoptan automaticamente el siguiente 
numero mas alto despues de ajustarse el primer boton. 
Por ejempio, si ajusta a 4 el primer boton basculante, los 
otros dos botones quedan en 5 y 6 respectivamente. 

O Para fijar la clave de la unidad en el primer 
boton basculante, mantengalo apretado 
en OFF (APAGADO) durante tres segundos 
aproximadamente y luego sueltelo. El diodo 
luminiscente parpadea para indicar el ajuste actual 
de la siguiente manera: una vez para la clave 1 de la 
unidad, dos veces para la clave 
2 y tres veces para la clave 3. 

© Oprima el boton en OFF 
el numero necesario de 
veces correspondiente al 
ajuste deseado. Por ejempio, 
para la clave 4 de la unidad, 
oprima cuatro veces el boton, para 
la clave 5 de la unidad, cinco veces 
y asi sucesivamente. 

© Al oprimir el boton en OFF por 

ultima vez, mantengalo oprimido tres segundos. El 
diodo luminiscente parpadea el numero de veces 
correspondiente a la nueva clave de la unidad. Si no 
lo hace, repita la secuencia de programacion. 


El lado OFF del boton 
sirve para fijar la clave 
de la unidad. 


cambio de la clave de la casa 


El interruptor de pared esta prefijado al codigo A de 
la casa. Los primeros tres botones basculantes del 
interruptor de pared estan prefijados para controlar 
los modulos ajustados para las claves de unidad 1, 2 
y 3, respectivamente. El ultimo aumenta o disminuye 
la intensidad de la luz de las lamparas conectadas a 
los modulos de lampara y de interruptor de pared. 

O Mantenga apretado en ON (ENCENDIDO) el 

primer boton basculante durante tres segundos 

aproximadamente y luego sueltelo. El diodo 

luminiscente parpadea para indicar el ajuste 

actual de la siguiente manera: una vez para la 

clave A de la casa, dos veces para la clave B y 

tres veces para la clave C. , ^ ^ ■ 

^ Lado ON del 

© Oprima el boton en ON el boton basculante 

numero necesario de veces 

correspondiente al ajuste deseado. 

Por ejempio, para la clave A, oprima 

una vez el boton, para la clave B, 

dos veces y asi sucesivamente. 

© Al oprimir el boton en ON 
por ultima vez, mantengalo 
oprimido tres segundos. El diodo 
luminiscente parpadea el numero de veces 
correspondiente a la nueva clave de la casa. Si 
no lo hace, repita la secuencia de programacion. 


uso del interruptor de pared 




Oprima el lado ON u OFF de los botones para controlar las 
lamparas y electrodomesticos que corresponden a las claves 
de unidad de cada modulo. 

Para aumentar o disminuir la intensidad de la luz, oprima el boton 
basculante correspondiente a la clave de unidad del modulo 
y luego oprima el lado deseado del ultimo boton basculante, 

BRIGHT/DIM. 

Caucion: No use su control remoto con una cafetera o calentador 
desatendida. Este puede causar un peligro de incendio serio. 


ON/OFF 

[ENC./APAG.]' 


BRIGHT/DIM — 
[MAS LUZ/MENOS 
LUZ] 
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INFORMACION DE LA FCC PARA USTED 

Este equipo ha side probado y se ha determinado el cumplimiento 
del mismo con respecto a los limites correspondientes a los 
dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 
15 de las Reglas de la FCC (Comision Federal de Comunicaciones 
de EE.UU.). Estos limites estan establecidos para proporcionar 
una proteccion razonable contra interferencias dahinas en las 
residencias. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energia 
de radiofrecuencia, por lo cual, si no se instala y se emplea de 
conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia 
dahina en las comunicaciones de radio. 

No obstante, no hay garantia de que tal interferencia no vaya 
a ocurrir en alguna instalacion en particular. Si este equipo causa 
interferencia dahina en la recepcion de las ondas de radio o de 
television, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo 
el equipo, se exhorta al usuario a tratar de corregir la interferencia 
con una o mas de las siguientes medidas: 

• Gamble la orientacion o la ubicacion de la antena receptora. 

• Aumente la separacion entre el equipo y el receptor. 

• Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito 
diferente al cual esta conectado el receptor. 

• Si necesita ayuda, consulte al personal de cualquier tienda 
RadioShack de la localidad o a un tecnico de radio 

y television. 

• Si no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere dejar 
de utilizer el interruptor de pared. 

• Todo cambio o modificacion no aprobado expresamente 
por RadioShack puede causar interferencia y anular la 
autorizacion del usuario de utilizer este equipo. 


ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o de descarga electrica, 
no exponga este producto a la Iluvia ni a la humedad. 


A 


RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA. 
NO ABRIR. 


A 


PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELECTRICA NO RETIRE 
LA TAPA NI LA PARTE POSTERIOR. EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS A LAS QUE PUEDA 
DAR SERVICIO EL USUARIO. PARA DAR SERVICIO A LA UNIDAD LLEVELA A UN TECNICO 
CALIFICADO. 


Este simbolo tiene por objeto alertar de la presencia de voltajes peligrosos 
sin aislar dentro de la caja del producto, los cuales podrian tener la 
suficiente magnitud para presentar el riesgo de una descarga electrica. No 
abra la caja de este producto. 


A 


Este simbolo tiene por objeto informar al usuario que se incluyen importante 
instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en la documentacion que 
acompana a este producto. 


A 


garantia limitada de 90 dias j| | 

Este producto esta garantizado por RadioShack contra defectos de fabricacion en 
el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante noventa 
(90) dias a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa 
RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. Si desea 
informacion completa sobre la garantia, incluidas las posibles exclusiones, 
comuniquese con una tienda RadioShack de la localidad. 

RadioShack Customer Relations 
200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 761 02 
04/04 


